
Certilas Nederland BV 



 Zijn er vooraf vragen?
 Schakelt u aub de mobiele telefoon uit 

of zet hem op stil

T8-5, Door Jos Jacobs en Peter Gerritsen



Geschiedenis

 Certilas is opgericht in april 1993.
 Het merk Ceweld is geïntroduceerd in 2005.
 CEWELD komt uit CErtilas en WELDing.
 Levering bij voorkeur via Handel, op verzoek 

naar Corporate klanten.
 >1500 ton direct beschikbare voorraad.
 Uitgegroeid tot 1 van de grotere spelers binnen 

de Nederlandse markt.
 Export naar meer dan 25 landen.
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Pand Elst
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Vandaag: 
Afkoelsnelheid T8/5

 De afkoeltijd in seconden van 
800˚C naar 500˚C.

 Laag en on-gelegeerd staal
 T 8/5 > Hardheid
 T 8/5 > Vloeigrens
 T 8/5 > Treksterkte
 T 8/5 > Kerfslagwaarden
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Factoren die T 8/5 beinvloeden

 Plaatdikte
 2D of 3D
 Voorwarm temperatuur
 Voltage 
 Amperage
 Voortloop snelheid
 Thermisch rendement
 Omgeving temperatuur
 Naadvorm

= Warmte-Inbreng (HI), in Joules
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Plaatdikte

 Bepaalt 2D of 3D

3D

2D
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2D of 3D Afkoeling
Formules
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 2 Dimensionaal

 3 Dimensionaal

 Overgangsdikte



2D of 3D Afkoeltijd
Nomogram
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Voorwarmtemperatuur

 > temperatuur, T8/5 langer
 < temperatuur, T8/5 korter

240Amp. 27V

Voorwarmtemperatuur Plaatdikte     Voortloopsnelheid      Afkoeltijd T8/5
0 C 20 30 cm 6,10 sec
100 C 20 30 cm 8,80 sec
200 C 20 30 cm 13,97 sec
300 C 20 30 cm 27,65 sec
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Warmte inbreng (Heat-Input)

 Voltage
 Amperage
 Voortloopsnelheid 
 Thermisch rendement

240Amp. 27V

Voorwarmtemperatuur Plaatdikte       Voortloopsnelheid          Afkoeltijd T8/5
150 C 20 10 cm 78,95 sec
150 C 20 20 cm 19,88 sec
150 C 20 30 cm 10,90 sec
150 C 20 40 cm 7,99 sec
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Omgevingstemperatuur

 Weinig tot geen invloed op T8/5

240Amp. 27V Voorwarmtemperatuur 150 C

Omgevingstemperatuur     Plaatdikte       Voortloopsnelheid        Afkoeltijd T8/5
-20 C 20 30 cm 10,76 sec
0 C 20 30 cm 10,90 sec
20 C 20 30 cm 10,90 sec
50 C 20 30 cm 11,05 sec
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Naadvorm
 Afkoeltijd X Naadvormfactor
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De praktijk !

parameters 240 Amp 27 Volt Megafil 960R 1,2 mm

C Mn Si P S Cr Ni Mo
Analyse 0,073 1,46 0,32 0,027 0,0114 0,013 2,19 0,155

Test nummer 1 2 3
Treksterkte N/mm2 804 894 917
Rekgrens N/mm2 786 884 908
Rek % 19 16 14
Kerfslagwaarde Joule -40 63 50 59
T 8/5 seconde 6,9 4,9 4
Snelheid (V) Cm/min 30 40 50
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 Praktijkvoorbeeld Hoeklas a waarde 10mm;
 Spanning: 28V
 Amperage: 240A
 Voortloopsnelheid : 30cm/min.
 Voorwarmtemperatuur: 150˚C
 Thermisch rendement : 0,75
 Gecombineerde plaatdikte: (t1+t2+t3) 60mm

 Afkoeltijd T8/5 : 8,3sec.
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Invloed van de T8/5 op 
mechanische waarde

 Hardheid 

 Treksterkte
 Taaiheid
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Conclusie:

T 8/5 is DE belangrijkste parameter 
naarmate kwaliteit toeneemt.

T8-5, Door Jos Jacobs en Peter Gerritsen

S960 8-11s
S890 10-15s
S690 10-18s
S460 14-30s
S355 16-60s
S275 18-80s

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Materiaalsoort

Afkoeltijd in seconden



Vragen..

 .
 .
 .
 .
 .
 .
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Bedankt voor uw aandacht!
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